GERWAN GmbH

the next generation of providing

Einrichtung E-Mail-Account im iPhone/iPad/iPod touch (iOS-Version 13.x)

Mit dieser Schritt-flir-Schritt-Anleitung kénnen Sie lhren E-Mail-Account auf dem iPhone, iPad bzw. iPod touch
einrichten. Die Anleitung wurde geschrieben fir die iOS-Version 13.

Die Anleitung unterteilt sich in drei Bereiche:

A. Einrichtung des E-Mail-Account auf dem iPhone, iPad und iPod touch
B. Einstellung der Ports und der Verwendung von SSL iiberpriifen und anpassen
C. Fehlermeldungen

Welche Daten benétigen Sie, damit Sie lhren E-Mail-Account einrichten kénnen?
1.) Ihre E-Mail-Adresse
2.) Das Passwort zu Ihrer E-Mail-Adresse
3.) Kontotyp POP oder IMAP
4.) Posteingangsserver (IMAP oder POP)
5.) Postausgangsserver (SMTP)
6.) Ports der Server
Woher bekommen Sie diese Daten?

zu 1. & 2.: Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort zu lhrer E-Mail-Adresse vergeben Sie sich selbst. Sofern
noch nicht geschehen, richten Sie dieses in der Verwaltungsoberflache ein bzw. wenn Sie das aktuelle
Passwort nicht mehr kennen, andern sie dieses ab. Wir kdnnen lhnen lhr aktuelles Passwort nicht
mitteilen, da wir dieses nicht kennen und einsehen kénnen.

zu 3.: Uberlegen Sie sich vorher, welchen Kontotyp Sie einrichten méchten. Dieser kann spéter nicht mehr
geandert werden.

"IMAP": Ihre E-Mails werden zentral bei Gerwan gespeichert, um von mehreren Geradten (Smartphone,
Tablet, PC, usw.) auf diese zuzugreifen.

"POP": Ihre E-Mails werden auf lhrem eigenen Gerét gespeichert.

zu 4. & 5.) Die Angaben zu lhrem Posteingangs- und Postausgangsserver haben Sie mit der Freischaltung
Ihres Tarifes von uns erhalten.

zu 6.) Die Ports fur die E-Mail-Server lauten:
Postausgangsserver SMTP: 465 oder 587
Posteingangsserver IMAP: 993
Posteingangsserver POP: 995
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A. Einrichtung des E-Mail-Accounts

A.1 Offnen Sie auf lhrem iPhone/iPad/iPod
touch die Einstellungen.

A.2 Wechseln Sie in den Einstellungen in den
Menipunkt , Passworter & Accounts”.

A.3 Offnen Sie nun den Meniipunkt
»Account hinzufiigen”.
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Einstellungen

Einstellungen

\E Passwirter & Accounts

hdail

Kontakte

Kalenrar

< Zuriick Passworter & Accounts

g Website- & App-Passworter

E=ll  Automatisch ausfillen

ACCOUNTS

Agcount hinzuflgen

Datenabgleich Push
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A.4 Waihlen Sie anschlieRend den
Menipunkt ,,Andere” aus.

A.5 Um nun das E-Mail-Postfach
einzurichten, 6ffnen Sie den Menlpunkt
»Mail-Account hinzufiigen“.
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{ Accounts Account hinzufiigen

% iCloud

Microsoft Exchange
Google
YAHOO!

Aol.
ﬁ Outlook.com

Andere

£ Zuriick Andere

MAIL

Mail-Account hinzufiigen

KOMTAKTE

LOAP-Account hinzufligen

CardDav-Account hinzufiigen

KALEMDER

CalDAV-Account hinzufligen

Kalenderabo hinzufigen
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A.6 Tragen Sie im folgenden Formular dbEieahe  NehSr ASEatE Waiter
folgende Daten ein:
a.) ,Name"“ — Geben Sie hier den Namen
des Absenders lhrer E-Mails ein. Dieser MName hax
Name ist frei wahlbar (z.B. ,Max"“).
E-hail max@meine-domain.de
b.) ,E-Mail“ — Tragen Sie hier die E-Mail-
Adresse ein, fur die Sie gerade das E-
Mail-Postfach einrichten (z.B.
,max@meine-domain.de”).

Passwort

Beschreibung Max Postfach

c.) ,Passwort” — Tragen Sie in diesem
Feld das Passwort ein, dass Sie fir diese
E-Mail-Adresse festgelegt haben.

d.) ,,Beschreibung” — Optional kbnnen
Sie hier eine kurze Beschreibung fiir das
E-Mail-Postfach eingeben (z.B. ,,Max
Postfach®).

Tippen Sie oben rechts auf , Weiter” um
zu den Servereinstellungen zu gelangen.

A.7 Wahlen Sie zuerst den Typ lhres E-Mail- Abbrechen  Neuer Account
Postfaches aus.

IMAP: lhre E-Mails werden zentral bei

Gerwan gespeichert, um von mehreren il i
Geraten (Smartphone, Tablet, PC, usw.)
auf diese zuzugreifen.
Mame Max
POP: Ihre E-Mails werden auf lhrem
eigenen Gerit gespeichert. E-hdail max@meine-domain.de

Beschreibung Max Postfach

SERVER FUR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname
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A.8 Geben Sie anschlieBend die Serverdaten Abbrechen  Meuer Account Weiter
ein (lhre Benutzerdaten wurden von der
vorherigen Seite ibernommen —vgl.
Punkt A.6). IMAP POR

Server fiir eintreffende E-Mails

a.) ,Hostname"” - Tragen Sie hier den
Namen des E-Mail-Servers ein (z.B.
2ISXXXXX.gerwanserver.de”).

Mame hax

E-kail max@meine-domain.de

b.) ,Benutzername”: Tragen Sie hier die
E-Mail-Adresse ein, fir die Sie gerade
das E-Mail-Postfach einrichten (z.B.
,max@meine-domain.de”). SERVER FUR EINTREFFEMDE E-MAILS

Beschreibung Max Postfach

c.) ,Passwort” — Geben Sie in diesem Hosirame |1 gerwanserver.de
Feld das Passwort der E-Mail-Adresse : )
ein Benutzername max@meine-domain.de

Passwort BB ARNBERBRES

Server fiir ausgehende E-Mails

Tragen Sie hier die gleichen Daten wie
unter ,Server fir eintreffende E-Mails” SERVER FUR AUSGEHENDE E-MAILS
ein.

Hostname | r .gerwanserver.de

Tippen Sie nun oben rechts auf

e Benutzernajme max@meine-domain.de
,Weiter”.

PESEWGH SESFESESREREBEE

Wichtig: Nun werden lhre eingegeben
Daten Uberprift. Dies kann bis zu 1
Minute dauern! Brechen Sie den
Vorgang nicht ab.

A.9 Tippen Sie zum Abschluss der Abbrechen IMAP Sichern
Einrichtung oben rechts auf ,Sichern”.

=] Mail C @

Motizen

Normalerweise sollten die verwendeten Ports sowie SSL automatisch konfiguriert werden. Sollten Sie dennoch
keine E-Mails empfangen oder versenden kdnnen, so liberpriifen Sie bitte die Einstellungen auf den folgenden
Seiten (wie unter Punkt B. beschrieben).
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B. Einstellung der Ports und die Verwendung von SSL iiberpriifen und ggf. anpassen

B.1 Offnen Sie auf lhrem iPhone/iPad/iPod
touch die Einstellungen.

Einstellungen

B.2  Wechseln Sie in den Einstellungen in Einstellungen
den Menlpunkt ,Passworter &

Accounts”. ‘ ﬂ Pasewbrter & Accounts

| Kontakte

Kalanrar

B.3 Offnen Sie nun die Einstellungen fiir
das E-Mail-Postfach (in unserem
Beispiel von Punkt A.6 ist dies ,Max
Postfach”).

£ Zuriick Passwdrter & Accounts

0} website- & App-Passwirter

E=|  Automatisch ausfillen

ACCOUNTS

iCloud

iCloud Drive, Wallet

Max Postfach
Wail

Account hinzufligen

Datenabgleich Push
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B.4 Wechseln Sie in nun in den E-Mail-
Account (im Bsp. ,max@meine-
domain.de”).

B.5 Uberpriifen Sie zuerst die Einstellungen
des Servers flr ausgehende E-Mails.

Tippen Sie hierzu auf ,SMTP
rsXXX.gerwanserver.de”, um den
Postausgangsserver auszuwdahlen.

B.5.1 Tippen Sie anschliefend auf
~rsXXX.gerwanserver.de Ein“, um
die Einstellungen des Postausgangs-
servers zu 6ffnen.
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{ Accounts  Max Postfach

IMAPR

Account max@meine-domain.de
©

Motizen

Account loschen

SERVER FUR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname  rsfiliifigerwanserver.de
Benutzername max@meine-domain.de

Passwort

SERVER FUR AUSGEHEMDE E-MAILS

r . o orwanserver.de

Erweitert

< Account SMTP

PRIMARER SERVER

ANDERE SMTP-SERVER
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B.5.2 SMTP-Einstellungen

Uberpriifen Sie in den Einstellungen, ob
,SSL verwenden” aktiv ist. Wenn nicht,
so aktivieren Sie dieses bitte.

Uberpriifen Sie anschlieRend ob bei
,Server-Port” die Porthummer ,465“
oder ,587“ eingetragen ist. Wenn nicht,
so tippen Sie auf ,Server-Port”“ und
tragen ,587“ dort ein.

Wenn die beiden Einstellungen korrekt
waren und Sie keine Anderungen
vorgenommen haben, so tippen Sie
oben links bitte auf ,Abbrechen”.

Wenn Sie eine oder beiden Einstellung-
en geandert haben, so tippen Sie oben
rechts auf , Fertig”.

AnschlieBend gelangen Sie zu den
Einstellungen zuriick, indem Sie oben
links auf den Namen lhres E-Mail-
Accounts tippen.

B.6 Uberpriifen Sie nun die Einstellungen
des Servers fiir eingehende E-Mails.

Tippen Sie hierzu auf , Erweitert”, um
die Einstellungen des Posteingangs-
server zu 6ffnen.

Wichtig: Je nachdem ob Sie einen
IMAP- oder POP-Account haben, sehen
die Einstellungen auf der Folgeseite
unterschiedlich aus.

Fiir einen IMAP-Account geht es bei
B.6.1 und fiir einen POP-Account bei
B.6.2 weiter.
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SERVER FUR AUSGEHENDE E-MAILS

Hostname erwanserver.de

o

Benutzername max@meine-domain.de

Passwort

S5L verwenden

Authentifizierung Passwort

Server-Port 587

SERVER FUR EINTREFFEMDE E-MAILS

Hostname  rsfilifigerwanserver.de
Benutzername max@meine-domain.de

Passwort

SERVER FUR AUSGEHENDE E-MAILS

SMTP roBE. ccrwanserver.de
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B.6.1 IMAP-Account-Einstellungen

Uberpriifen Sie in den Einstellungen, ob
,SSL verwenden” aktiv ist. Wenn nicht,
so aktivieren Sie dieses bitte.

Uberpriifen Sie anschlieRend ob bei
»Server-Port” die Portnummer ,, 993"
eingetragen ist. Wenn nicht, so tippen
Sie auf ,,Server-Port” und tragen diese
dort ein.

Wenn Sie eine der Einstellungen
andern, so wird diese unmittelbar
danach gespeichert.

B.6.2 POP-Account-Einstellungen

Uberpriifen Sie in den Einstellungen, ob
,SSL verwenden” aktiv ist. Wenn nicht,
so aktivieren Sie dieses bitte.

Uberpriifen Sie anschlieRend ob bei
,Server-Port” die Portnummer ,995“
eingetragen ist. Wenn nicht, so tippen
Sie auf ,Server-Port” und tragen diese
dort ein.

Wenn Sie eine der Einstellungen
andern, so wird diese unmittelbar
danach gespeichert.
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EINSTELLUMGEN FUR
EINTREFFEMDE E-MAILS

IMAP

S5L verwenden

Authentifizierung Passwort

IMAP-Pfad-Prafix

Server-Port 993

EINSTELLUNGEN FUR POP

EINTREFFEMNDE E-MAILS

S5L verwenden (:J

Authentifizierung

Passwaort

Vom Server l8schen Miemals

Server-Port 295
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C. Fehlermeldungen

Cl1 Am oberen Bildschirmrand wird fir Gber 1 Minute
,Uberpriifen” angezeigt, nachdem Sie z.B.
mehrfach hintereinander das (ggf. falsche)
Passwort eingegeben haben.

- Uberpriifen

Wenn es zu viele Fehleingaben gab, dann kann
dies ein Indiz dafiir sein, dass die IP-Adresse, die
Ilhnen aktuell im Internet zugewiesen wurde,
wahrscheinlich von unserem System automatisch
gesperrt wurde.

Dadurch soll sichergestellt werden, dass nicht
jemand Drittes diverse Passworter ausprobieren
kann, um in lhren E-Mail-Account einzubrechen.

Nach 24 Stunden wird die Sperrung
normalerweise automatisch wieder aufgehoben.

Es gibt nun mehrere Moglichkeiten, wie die
Sperrung friher aufgehoben werden kann.
1.) Andern Sie die IP-Adresse, die lhnen
aktuell im Internet zugewiesen wurde.

Durch folgende Moglichkeiten wird Ihnen
ggf. eine neue IP-Adresse zugewiesen.
Dies hangt allerdings von den
verwendeten Geraten und Providern ab.

a.) Wenn Sie mit dem Mobilfunk
(EDGE/UMTS/ LTE) verbunden sind, dann
aktivieren Sie fur einige Sekunden den
Flugmodus und deaktivieren Sie diesen
wieder.

b.) Alternativ konnen Sie Ihr Mobilfunk
am Handy deaktivieren, um mit dem
WLAN verbunden zu werden.

c.) Wenn Sie mit dem WLAN verbunden
sind, dann schalten Sie den Router lhres
Providers aus und wieder an.

d.) Alternativ deaktivieren Sie WLAN an
Ihrem Handy, um mit dem Mobilfunk
verbunden zu werden.
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2.) Wir kénnen die Sperrung manuell
aufheben. Senden Sie uns hierzu eine E-
Mail an technik@gerwan.de und schildern
kurz den Sachverhalt. Senden Sie uns
ebenfalls die IP-Adresse zu, die Ihnen
aktuell im Internet zugewiesen wurde.
Wenn Sie diese nicht kennen, so rufen Sie
bitte https://www.ipadresse.de auf um
diese zu erfahren.

Beachten Sie bitte, dass dies nun wahrend
der normalen Offnungszeiten méglich ist.

C.2 Wenn eine der folgenden beiden
Fehlermeldungen erscheint, so

E-Mails konnen nicht
gesendet werden

Uberprifen Sie den eingegebenen
Benutzernamen (= Ihre E-Mail-Adresse)
und das von lhnen vergebene Passwort.

Andern Sie das Passwort ggf. erneut in
Ihrem Verwaltungsbereich ab, um
sicherzustellen, dass dieses richtig ist.

Beachten Sie bitte, dass zu viele
Fehlversuche sich am E-Mail-Server
anzumelden, aus Sicherheitsgriinden zu

Der Benutzername oder das Passwort
fir SRR gerwanserver.de” ist
nicht korrekt.

OK

Der POP-Server

SR gerwanserver.de”
reagiert nicht. Uberpriife

deine Netzwerkverbindung

und dass du unter ,Server fir
eintreffende E-Mails” die
richtigen Infos eingegeben
haben.

einer Sperrung fihren kann (s. hierzu
auch C.1.).

OK
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C3 Wenn eine der folgenden beiden
Fehlermeldungen erscheint, so Sooes
Uberprifen Sifalle eingegebenen SSL unmoglich

P . gee R Méchtest du versuchen, den Account
Daten oder Wiederholen die ohne SSL einzurichten?
Einrichtung des E-Mail-Accounts.

Verbindung tiber

Ja Nein
Wenn die Meldung weiterhin erscheint,
so bestatigen Sie diese mit ,Ja“ bzw.
,Sichern” und tberprifen anschlieRend
manuell die Einstellungen der Ports und Mit diesem Account ist das Senden bzw. Empfangen
der SSL Konfiguration wie unter Punkt B von E-Mails evtl. nicht moglich. Mochtest du wirklich
in diesem PDF beschrieben (s. Seite 6). sichern?
Sichern
Bearbeiten

Apple, iPad und iPhone sind Marken der Apple Inc, die in den USA und weiteren L&ndern eingetragen sind.
Andere hier genannte Produkt- und Herstellernamen sind méglicherweise Marken ihrer jeweiligen Rechtsinhaber.
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